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Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady, obec Dolní Domaslavice I. a II. etapa 

OZNÁMENÍ

o zahájení vodoprávního řízení

veřejná vyhláška

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a  místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)  oznamuje podle ustanovení § 115 vodního zákona, ustanovení § 112 stavebního zákona a ustanovení § 47 správního řádu, že na návrh právnické osoby – Obec Dolní Domaslavice, IČ 00494241, se sídlem Dolní Domaslavice 4, 739 38 Dolní Domaslavice bylo dne 18.12. 2008 zahájeno vodoprávní řízení na vydání povolení podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady, obec Dolní Domaslavice I. a II. etapa. 

Umístění stavby: Obecní úřad Lučina, stavební úřad vydal dne 23.11. 2007 pod č.j. 979/07-328/Kor-DD77 územní rozhodnutí.  Stavba je umístěna v obci Dolní Domaslavice, v kraji Moravskoslezském na pozemcích parcelní čísla: 736, 809, 728/1, 811, 721/1, 638/50, 638/53, 638/76, 686/3, 313/53, 313/54, 313/15, 702/2, 665/1, 106/19, 665/6, 665/7, 649/1, 653, 649/6, 4/1, 702/1, 691, 313/127, 341/2, 339/1, 690/1, 321/1, 339/4, 690/3, 691, 655/1, 685/1, 313/58, 659/1, 313/156, 313/51, 659/1, 659/3, 265/1, 279/1, 282/1, 279/1, 686/1, 298/58, 298/61, 298/71, 659/1, 726/1, 50/1, 71, 37/1, 328/1, 265/1, 298/71, 675, 298/61, 9/1, 341/1, 641/13 v katastrálním území Volovec, 672/7, 1049/1, 540/3, 673/3, 673/20, 673/13, 684/1, 684/12, 

572/7, 590/1, 1053/1, 583/1, 584/21, 584/9, 584/10, 584/8, 584/34, 584/5, 586/1, 590/1, 584/22, 1054, 578/1, 699/11, 699/1, 699/10, 699/8, 699/21, 1099/2, 1060/1, 598/2, 728/6, 728/1, 728/12, 719/23, 720/12, 1061/1, 716/7, 715/3, 752/8, 744/2, 753/16, 1099/1, 755/3, 746/6, 1085, 774/11, 774/14, 774/15, 810/25, 810/5, 810/17, 810/7, 817/6, 817/1, 817/5, 816, 1083, 1099/1, 811, 578/1, 746/5, 810/1, 774/11, 755/2, 728/2 v katastrálním území Dolní Domaslavice,  682/1, 682/8 v katastrálním území Lučina. 
Popis stavby: účelem stavby je jímání a odvedení splaškových vod z lokality obce Dolní Domaslavice a jejich napojení na stávající kanalizaci s ukončením na ČOV Soběšovice. Celá navržená stavba sestává z několika stavebních objektů:

SO 01 Stoková síť splaškové kanalizace – I.etapa - tato etapa zahrnuje část obce v blízkosti břehu Žermanické přehrady. Dělící hranicí je centrální komunikace III. třídy č. III/4735. Součástí uvedeného stavebního objektu jsou následující kanalizační stoky:

Stoka G5a      DN 250-300      v délce cca   501,87 m

Stoka G5-1     DN 250-300      v délce cca 1128,01 m

Stoka G5c      DN 250              v délce cca     50,0   m

Stoka G6        DN 250              v délce cca   211,66 m

Stoka G6a      DN 250              v délce cca   330,33 m

Stoka G7-1     DN 250              v délce cca   145,27 m

Stoka G7a      DN 250              v délce cca      65,26 m

Stoka G7-2     DN 250              v délce cca     76,78 m

Stoka G7b      DN 250              v délce cca      90,88 m

Stoka G9        DN 250              v délce cca    418,45 m

Stoka G9a      DN 250              v délce cca    185,70 m

Stoka G8        DN 250              v délce cca    686,68 m

Stoka G8a      DN 250              v délce cca    250,2   m

Stoka G8b      DN 250              v délce cca      74,65 m

Stoka G9-5e   DN 250              v délce cca      66,37 m

Stoka G5-2     DN 250              v délce cca    143,30 m

Stoka G13      DN 250              v délce cca     260,40 m

Pro odvádění těchto vod je navrženo kanalizační potrubí PP ULTRA RIB  2 SN8 DN 250 – 300. Celková délka stok je cca 4685,81 m. Na trase splaškové kanalizace bude ve vzdálenosti cca 50,0 m a lomových bodech osazeno 177 ks revizních šachtic. Jsou navrženy plastové DN 600, spádišťové šachty DN 1000.

Na jednotlivé kanalizační řady budou napojeny jednotlivé domovní přípojky. Domovní přípojky nejsou předmětem předložené projektové dokumentace ani předmětem tohoto vodoprávního řízení. Pro tento účel budou na potrubí stoky osazeny odbočky DN 250-300/150 pro budoucí napojení. Počet a umístění jednotlivých odboček bude upřesněn v průběhu realizace na základě místních podmínek.

SO 02 Stoková síť splaškové a dešťové kanalizace – II.etapa – tato etapa zahrnuje část obce za centrální komunikací III. třídy č. III/4735 směrem od Žermanické přehrady. Součástí uvedeného stavebního objektu jsou následující kanalizační stoky:

Stoka G15      DN 250              v délce cca   315,02 m

Stoka G12b    DN 250              v délce cca     95,91 m

Stoka G14a    DN 250              v délce cca     53,29 m

Stoka G14      DN 250              v délce cca   155,17 m

Stoka G15      DN 250              v délce cca   202,59 m

Stoka G3-1     DN 250              v délce cca   150,85 m

Stoka G2        DN 250-300       v délce cca 1216,06 m

Stoka G2b      DN 250               v délce cca     90,17 m

Stoka G3-2     DN 250               v délce cca   395,18 m

Stoka G5b      DN 250               v délce cca    269,19 m

Stoka G1        DN 250               v délce cca    661,50 m

Stoka G1a      DN 250               v délce cca    100,0   m

Stoka G1b      DN 250               v délce cca    106,64  m

Stoka G4        DN 250               v délce cca    700,0    m

Stoka G4a      DN 250               v délce cca      42,04  m

Stoka G4b      DN 250               v délce cca     103,86 m

Pro odvádění těchto vod je navrženo kanalizační potrubí PP ULTRA RIB  2 SN8 DN 250 – 300. Celková délka stok je cca 4657,47 m. Na trase splaškové kanalizace bude ve vzdálenosti cca 50,0 m a lomových bodech osazeno 155 ks revizních šachtic. Jsou navrženy plastové DN 600, spádišťové šachty DN 1000.

Na jednotlivé kanalizační řady budou napojeny jednotlivé domovní přípojky. Domovní přípojky nejsou předmětem této projektové dokumentace ani předmětem tohoto vodoprávního řízení. Pro tento účel budou na potrubí stoky osazeny odbočky DN 250-300/150 pro budoucí napojení. Počet a umístění jednotlivých odboček bude upřesněn v průběhu realizace na základě místních podmínek.

Dešťová kanalizace

Stoka D1       DN 500       v délce cca     56,49 m

Stoka D2       DN 500       v délce cca   372,15 m 

Pro odvádění dešťových vod (zatrubnění stávajících silničních příkopů) je navrženo kanalizační potrubí PVC ULTRA RIB 1 SN8 DN 500. Celková délka stok je cca 428,64 m. Na trase dešťové kanalizace jsou v koncových bodech navrženy horské vpusti pro zachycení dešťových vod z nezpevněných části otevřených silničních příkopů a revizní kanalizační plastové šachtice DN 1000 v počtu 11 ks. 

SO 03 Čerpací stanice odpadních vod na stokové sítí – I.etapa – s ohledem na členitost terénu v obci Dolní Domaslavice je součásti stokové sítě splaškové kanalizace v I.etapě také 5 ks podzemních čerpacích stanic splaškových vod. Jedná se o čerpací stanice ČS-3, ČS-4, ČS-11, ČS-5, ČS-7b. Čerpací stanice ČS-3 je odlišná z důvodu, že se jedná o koncovou čerpací stanici v obci a akumulují se zde všechny splaškové odpadní vody zachycené stokovou sítí a převedené ostatními čerpacími stanicemi. ČS-3 je navržena včetně nadzemní části půdorysných rozměrů 8,0 x 3,2 m, výšky 2,8 m a oplocení. Ostatní čerpací stanice jsou navrženy jako prefabrikované podzemní čerpací stanice z materiálu PP, kde budou osazeny 2 ks kalových čerpadel s řezacím zařízením. Z ČS budou splaškové vody přečerpávány kanalizačními výtlaky PE D 90-110 přes uklidňovací šachtici do kanalizačních šachtic DN 1000 navrhované splaškové kanalizace DN 250-300 v obci.

SO 03.1 Výtlačné kanalizační stoky – jedná se o následující výtlačné kanalizační stoky:

Výtlak V-3    D 110     v délce cca  570,05 m

Výtlak V-4    D 110     v délce cca  272,68 m 

Výtlak V-5    D 110     v délce cca  446,38 m

Výtlak V-7    D   90     v délce cca  281,48 m 

Výtlak V-11  D   90     v délce cca  163,70 m

Celková délka kanalizačních výtlačných potrubí je cca 1734,29 m z materiálu PE D90-110 typ ROBUST PIPE.

SO 04 Čerpací stanice odpadních vod na stokové sítí – II.etapa – na stokové sítí splaškové kanalizace II.etapa jsou navrženy čerpací stanice ČS-7a, ČS-5, ČS-10, ČS-2, ČS-1, které jsou navržené jako prefabrikované podzemní čerpací stanice z materiálu PP, ve kterých budou osazeny 2 ks kalových čerpadel s řezacím zařízením. Z ČS budou splaškové vody přečerpávány kanalizačními výtlaky PE D 90-110 přes uklidňovací šachtici do kanalizačních šachtic DN 1000 navrhované splaškové kanalizace DN 250-300 v obci. 

SO 04.1 Výtlačné kanalizační stoky – jedná se o následující výtlačné kanalizační stoky:

Výtlak V-1    D 110     v délce cca  675,0   m

Výtlak V-2    D 110     v délce cca  476,40 m 

Výtlak V-7a  D   90     v délce cca  236,01 m

Výtlak V-8    D   90     v délce cca  139,40 m 

Výtlak V-10  D 110     v délce cca  345,25 m

Celková délka kanalizačních výtlačných potrubí je cca 1872,06 m z materiálu PE D90-110 typ ROBUST PIPE.

SO 05 Rekonstrukce stávající ČS odpadních vod Soběšovice – předmětem tohoto stavebního objektu je doplnění a úprava technologie stávající čerpací stanice splaškových vod v Soběšovicích, která má dostatečnou kapacitu, aby mohla dále dopravovat čerpáním splaškové vody k centrálnímu čištění na ČOV Soběšovice.

SO 08 Oprava povrchů-I.etapa – v rámci výstavby stok splaškové kanalizace dojde k dotčení místních komunikací se zpevněným povrchem. Je navrženo vedení jednotlivých tras středem jízdního pruhu. Oprava komunikací bude provedena pouze v šířce výkopu dle původní skladby komunikace.

SO 09 Oprava povrchů-II.etapa - v rámci výstavby stok splaškové kanalizace dojde k dotčení místních komunikací se zpevněným povrchem. Je navrženo vedení jednotlivých tras středem jízdního pruhu. Oprava komunikací bude provedena pouze v šířce výkopu dle původní skladby komunikace.

SO 10 Odkanalizování lokality ALBO – uvedený stavební objekt zahrnuje odkanalizování obce za hotelem ALBO. Kanalizační stoky jsou navrženy v místních komunikacích s asfaltovým povrchem v následujícím rozsahu:

Stoka G4      DN 250       v délce cca 700,0  m

Stoka G4a    DN 250       v délce cca   42,04 m 

Stoka G4b    DN 250       v délce cca 103,86 m

Pro odvádění těchto vod je navrženo kanalizační potrubí PP ULTRA RIB 2 SN8 DN 250, Celková délka stok je cca 845,90 m. Na trase splaškové kanalizace bude ve vzdálenosti cca 50,0 m a lomových bodech osazeno 28 ks revizních šachtic. Jsou navrženy plastové DN 600, spádišťové šachty DN 1000.

V řízení o povolení k provedení stavby Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady, obec Dolní Domaslavice I. a II. etapa vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, upouští od místního šetření, jelikož  poměry staveniště jsou známy a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení.
Účastníci řízení o povolení stavby a dotčené správní úřady mohou uplatnit námitky nejpozději do 30-ti dnů ode dne zveřejnění oznámení. Na později sdělené námitky nebude brán zřetel (§ 112 odst. 2 stavebního zákona). K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Tímto dnem bude skončeno dokazování a vodoprávní úřad bude mít všechny podklady pro vydání rozhodnutí.

K podkladům rozhodnutí mají účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se nejpozději dne 4.května 2009. Poté bude ve věci rozhodnuto.

Další poučení:
V souladu s ustanovením § 38 správního řádu mohou účastníci řízení nahlížet do spisu na odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, 

v kanceláři č. 428 (úřední hodiny pondělí a středa od 800 – 1700 hod., čtvrtek 1300 – 1500 hod.), v případě, že využijete k nahlížení do podkladů rozhodnutí jiných pracovních dnů, doporučujeme sdělit tuto skutečnost na telefonní číslo 558 609 495.

Účastníci řízení mají právo činit si výpisy a na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 správního řádu), za úplatu dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje plnou mocí písemnou, nebo ústní do protokolu. Zástupce vystupuje v řízení jménem zastupovaného. Z úkonů zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému (§ 33 a 34 správního řádu).

Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen na požádání oprávněné úřední osoby předložit průkaz totožnosti (OP), případně jiný doklad, ze kterého lze ověřit podobu, jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu (§ 36 odst. 4 správního řádu).

Účastníci jsou povinni správnímu orgánu poskytovat veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu).

Jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle zvláštního zákona (§ 30 správního řádu).

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno 

učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním (§ 82 odst. 4 správního řádu).

Ing. Eva Stračánková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno na místě k tomu určeném po dobu 30-ti dnů, po sejmutí ihned vrátit zpět vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne:                                   Sejmuto dne:                                               Podpis a razítko:    

Rozdělovník:

a) účastníci řízení (doporučené psaní, do vlastních rukou, s dodejkou)

- Obec Dolní Domaslavice, 739 38 Dolní Domaslavice 4

- Povodí Odry s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava1

- Zemědělská vodohospodářská správa, Libušina 8, 702 99 Ostrava 2

- jiným účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou

b) dotčené správní úřady (doporučené psaní s dodejkou)

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství,ochrana přírody

- Obecní úřad Dolní Domaslavice, silniční správní úřad

c) na vědomí

- Magistrát města Frýdku-Místku, právní odbor, p.Nováková (1x veřejná vyhláška k vyvěšení)

- Obecní úřad Dolní Domaslavice (1x veřejná vyhláška k vyvěšení)

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava

a) dotčený správní úřad (doporučené psaní s dodejkou)

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Frýdek-Místek

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství

        IČ: 00296643 

Internet: www.frydekmistek.cz
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