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Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady, obec Dolní Domaslavice I. a II. etapa
STAVEBNÍ  POVOLENÍ 
R O Z H O D N U T Í

veřejná vyhláška
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, na základě provedeného vodoprávního řízení dle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) vydává tento

v ý r o k

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a  místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 

  p o v o l u j e

právnické osobě –  Obec Dolní Domaslavice, IČ 00494241, se sídlem Dplní Domaslavice 4, 739 38 Dolní Domaslavice podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, trvalou 
stavbu  vodního díla Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady, obec Dolní Domaslavice I. a II. etapa za účelem odkanalizování bytové zástavby v kraji Moravskoslezském, v obci Dolní Domaslavice, na pozemcích parcelní čísla: 736, 809, 728/1, 811, 721/1, 638/50, 638/53, 638/76, 686/3, 313/53, 313/54, 313/15, 702/2, 665/1, 106/19, 665/6, 665/7, 649/1, 653, 649/6, 4/1, 702/1, 691, 313/127, 341/2, 339/1, 690/1, 321/1, 339/4, 690/3, 691, 655/1, 685/1, 313/58, 659/1, 313/156, 313/51, 659/1, 659/3, 265/1, 279/1, 282/1, 279/1, 686/1, 298/58, 298/61, 298/71, 659/1, 726/1, 50/1, 71, 37/1, 328/1, 265/1, 298/71, 675, 298/61, 9/1, 341/1, 641/13 v katastrálním území Volovec, 672/7, 1049/1, 540/3, 673/3, 673/20, 673/13, 684/1, 684/12, 572/7, 590/1, 1053/1, 583/1, 584/21, 584/9, 584/10, 584/8, 584/34, 584/5, 586/1, 590/1, 584/22, 1054, 578/1, 699/11, 699/1, 699/10, 699/8, 699/21, 1099/2, 1060/1, 598/2, 728/6, 728/1, 728/12, 719/23, 720/12, 1061/1, 716/7, 715/3, 752/8, 744/2, 753/16, 1099/1, 755/3, 746/6, 1085, 774/11, 774/14, 774/15, 810/25, 810/5, 810/17, 810/7, 817/6, 817/1, 817/5, 816, 1083, 1099/1, 811, 578/1, 746/5, 810/1, 774/11, 755/2, 728/2 v katastrálním území Dolní Domaslavice,  682/1, 682/8 v katastrálním území Lučina. 
Zároveň vodoprávní úřad ukládá stavebníkovi dle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona následující povinnosti popřípadě podmínky: 

1.Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracoval Ing. Jan Fochler, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT-1102458. Veškeré změny týkající se technického řešení nebo majetkoprávních vztahů, je třeba před realizací projednat a nechat schválit zdejším vodoprávním úřadem.

2. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla (zařízení) budou nahrazeny v souladu s občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Spory o náhradu škody řeší soud. 

3. Dodržovat ustanovení vyhl.č. 137/1998 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a příslušné bezpečnostní předpisy a ČSN.

4. Před zahájením stavebních prací musí být řádně vytýčena všechna podzemní vedení jejich majiteli a provozovateli. Nutno dodržovat jejich podmínky stanovené ve vyjádřeních a věnovat zvýšenou opatrnost při výkopových pracích v jejich blízkosti. 

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.

6. Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby vodovodů a kanalizací, zejména vyhlášky č. 515/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 76/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek “Stavba povolena”, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do doby dokončení stavby.
8. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky dotčeného správního úřadu: 

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek stanovisko ze dne 4.1. 2007 s podmínkou: při provádění stavby musí být zajištěn příjezd a průjezd požárních vozidel, prostor pro případný požární zásah a funkční použití hydrantů v dané lokalitě.

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství závazné stanovisko z 5.11. 2007 s podmínkami:

1. Zásah do VKP bude proveden v souladu s předloženou projektovou dokumentací „Odkanalizování obce Dolní Domaslavice-Doplněk č. 1 k zadání stavby z r. 11/2006, Inovace projektu zadání stavby na základě výsledků projednání vlastnických vztahů“ vypracovanou firmou L DESING, Dolní louky 12, 635 00 Brno a firmou PRATIS spol. s r.o., Štouračova 19, 635 00 Brno, září 2007.

2. Současně požadujeme u křížení vodotečí Volovecký potok a Zavadovický potok zpevnění v podélné ose toku (délka 4-6 m) přírodě blízkým způsobem, a to dlažbou z lomového kamene do pískového lože nebo kamennou rovnaninou s vyklínovaním, dno vodního toku bude uvedeno do původního stavu – jedná se prvky ÚSES regionálního a místního významu.

3. Dřeviny rostoucí mimo les budou v průběhu stavby chráněny před poškozením v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

4. Při narušení břehových porostů, bude součástí stavby jejich ozelenění, spočívající v obnově a doplnění břehových porostů, bude součástí stavby jejich ozelenění, spočívající v obnově a doplnění břehových porostů geograficky původními druhy dřevin.

5. Stavební práce budou zahájeny mimo období reprodukce většiny živočišných druhů v období 1.8. – 15.4. kalendářního roku.

6. Práce budou v předstihu 15-ti dnů projednány s MO Českého rybářského svazu. 

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství vyjádření ze dne 4.8. 2008: o povolení zvláštního užívání silnic spočívající v provedení stavebních prací v silničním tělese – provádění podélného výkopu, příčných protlaků v tělese silnice III/4737, musí investor stavby nebo zhotovitel požádat samostatně odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku min. 1 měsíc před plánovanou realizací (viz. § 25 silničního zákona č. 13/1997 Sb. a § 40 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., vše v platném znění. (Po vydání stavebního povolení). K žádosti bude doložen předchozí souhlas – vlastníka silnice – Správy silnic MSK p.o. středisko Frýdek-Místek k povolení zvláštního užívání silnice. Během výstavby bude nutné částečné omezení provozu na silnici, neboť stavební práce musí probíhat pod ochranou částečné uzavírky. Proto součástí žádosti o zvláštní užívání silnice bude vydané STANOVENÍ k přechodné úpravě provozu dle § 77 z.č. 361/2000 Sb., a další náležitosti dle vyhl. 104/97 Sb. (vyřizuje se rovněž na zdejším odboru dopravy a silničního hospodářství). Žádosti se doručí příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní přede dnem požadovaného zahájení stavebních prací v silničních pozemcích.
8. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky účastníků řízení, které jsou uvedeny v jejich vyjádřeních a souhlasech.
9. Narušená podzemní vedení a drenáže budou opravena a před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení.

10. Podle § 9 odst. 2 písm. c) zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně zem. půdního fondu není třeba souhlasu orgánu zem. půdního fondu z důvodu, že zemědělská půda bude odňata k nezemědělským účelům  po dobu kratší než 1 rok, včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu.
11. Stavební práce provede jako zhotovitel pouze stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím k takovýmto pracím (podle zvláštního předpisu) způsobilým. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
12. Stavebník vodoprávnímu úřadu písemně oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

13. Po dobu výstavby bude  zajištěn přístup k rodinným domům a provozovnám a bude umožněn průjezd požárních vozidel a záchranné služby.

14. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu, který se vydává na žádost stavebníka.

15. Termín dokončení stavby: 12/2011.
Účastníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 1  správního řádu je:
- Obec Dolní Domaslavice, IČ 00494241
O d ů v od n ě n í

Žadatel – Obec Dolní Domaslavice, IČ 00494241, se sídlem Dplní Domaslavice 4, 739 38 Dolní Domaslavice požádal dne 18.12. 2008 o vydání stavebního povolení na stavbu Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady, obec Dolní Domaslavice I. a II. etapa. Vzhledem k tomu, že žadatel nepředložil předepsané náležitosti bylo řízení dne 7.1. 2009 usnesením přerušeno. Po doplnění chybějících náležitosti 9.3. 2009 vodoprávní úřad v zahájeném řízení pokračoval.
Popis stavby:  účelem stavby je jímání a odvedení splaškových vod z lokality obce Dolní Domaslavice a jejich napojení na stávající kanalizaci s ukončením na ČOV Soběšovice. Celá navržená stavba sestává z několika stavebních objektů:

SO 01 Stoková síť splaškové kanalizace – I.etapa - tato etapa zahrnuje část obce v blízkosti břehu Žermanické přehrady. Dělící hranicí je centrální komunikace III. třídy č. III/4735. Součástí uvedeného stavebního objektu jsou následující kanalizační stoky:

Stoka G5a      DN 250-300      v délce cca   501,87 m

Stoka G5-1     DN 250-300      v délce cca 1128,01 m

Stoka G5c      DN 250              v délce cca     50,0   m

Stoka G6        DN 250              v délce cca   211,66 m

Stoka G6a      DN 250              v délce cca   330,33 m

Stoka G7-1     DN 250              v délce cca   145,27 m

Stoka G7a      DN 250              v délce cca      65,26 m

Stoka G7-2     DN 250              v délce cca     76,78 m

Stoka G7b      DN 250              v délce cca      90,88 m

Stoka G9        DN 250              v délce cca    418,45 m

Stoka G9a      DN 250              v délce cca    185,70 m

Stoka G8        DN 250              v délce cca    686,68 m

Stoka G8a      DN 250              v délce cca    250,2   m

Stoka G8b      DN 250              v délce cca      74,65 m

Stoka G9-5e   DN 250              v délce cca      66,37 m

Stoka G5-2     DN 250              v délce cca    143,30 m

Stoka G13      DN 250              v délce cca     260,40 m

Pro odvádění těchto vod je navrženo kanalizační potrubí PP ULTRA RIB  2 SN8 DN 250 – 300. Celková délka stok je cca 4685,81 m. Na trase splaškové kanalizace bude ve vzdálenosti cca 50,0 m a lomových bodech osazeno 177 ks revizních šachtic. Jsou navrženy plastové DN 600, spádišťové šachty DN 1000.

Na jednotlivé kanalizační řady budou napojeny jednotlivé domovní přípojky. Domovní přípojky nejsou předmětem předložené projektové dokumentace ani předmětem tohoto vodoprávního řízení. Pro tento účel budou na potrubí stoky osazeny odbočky DN 250-300/150 pro budoucí napojení. Počet a umístění jednotlivých odboček bude upřesněn v průběhu realizace na základě místních podmínek.

SO 02 Stoková síť splaškové a dešťové kanalizace – II.etapa – tato etapa zahrnuje část obce za centrální komunikací III. třídy č. III/4735 směrem od Žermanické přehrady. Součástí uvedeného stavebního objektu jsou následující kanalizační stoky:

Stoka G15      DN 250              v délce cca   315,02 m

Stoka G12b    DN 250              v délce cca     95,91 m

Stoka G14a    DN 250              v délce cca     53,29 m

Stoka G14      DN 250              v délce cca   155,17 m

Stoka G15      DN 250              v délce cca   202,59 m

Stoka G3-1     DN 250              v délce cca   150,85 m

Stoka G2        DN 250-300       v délce cca 1216,06 m

Stoka G2b      DN 250               v délce cca     90,17 m

Stoka G3-2     DN 250               v délce cca   395,18 m

Stoka G5b      DN 250               v délce cca    269,19 m

Stoka G1        DN 250               v délce cca    661,50 m

Stoka G1a      DN 250               v délce cca    100,0   m

Stoka G1b      DN 250               v délce cca    106,64  m

Stoka G4        DN 250               v délce cca    700,0    m

Stoka G4a      DN 250               v délce cca      42,04  m

Stoka G4b      DN 250               v délce cca     103,86 m

Pro odvádění těchto vod je navrženo kanalizační potrubí PP ULTRA RIB  2 SN8 DN 250 – 300. Celková délka stok je cca 4657,47 m. Na trase splaškové kanalizace bude ve vzdálenosti cca 50,0 m a lomových bodech osazeno 155 ks revizních šachtic. Jsou navrženy plastové DN 600, spádišťové šachty DN 1000.

Na jednotlivé kanalizační řady budou napojeny jednotlivé domovní přípojky. Domovní přípojky nejsou předmětem této projektové dokumentace ani předmětem tohoto vodoprávního řízení. Pro tento účel budou na potrubí stoky osazeny odbočky DN 250-300/150 pro budoucí napojení. Počet a umístění jednotlivých odboček bude upřesněn v průběhu realizace na základě místních podmínek.

Dešťová kanalizace

Stoka D1       DN 500       v délce cca     56,49 m

Stoka D2       DN 500       v délce cca   372,15 m 

Pro odvádění dešťových vod (zatrubnění stávajících silničních příkopů) je navrženo kanalizační potrubí PVC ULTRA RIB 1 SN8 DN 500. Celková délka stok je cca 428,64 m. Na trase dešťové kanalizace jsou v koncových bodech navrženy horské vpusti pro zachycení dešťových vod z nezpevněných části otevřených silničních příkopů a revizní kanalizační plastové šachtice DN 1000 v počtu 11 ks. 

SO 03 Čerpací stanice odpadních vod na stokové sítí – I.etapa – s ohledem na členitost terénu v obci Dolní Domaslavice je součásti stokové sítě splaškové kanalizace v I.etapě také 5 ks podzemních čerpacích stanic splaškových vod. Jedná se o čerpací stanice ČS-3, ČS-4, ČS-11, ČS-5, ČS-7b. Čerpací stanice ČS-3 je odlišná z důvodu, že se jedná o koncovou čerpací stanici v obci a akumulují se zde všechny splaškové odpadní vody zachycené stokovou sítí a převedené ostatními čerpacími stanicemi. ČS-3 je navržena včetně nadzemní části půdorysných rozměrů 8,0 x 3,2 m, výšky 2,8 m a oplocení. Ostatní čerpací stanice jsou navrženy jako prefabrikované podzemní čerpací stanice z materiálu PP, kde budou osazeny 2 ks kalových čerpadel s řezacím zařízením. Z ČS budou splaškové vody přečerpávány kanalizačními výtlaky PE D 90-110 přes uklidňovací šachtici do kanalizačních šachtic DN 1000 navrhované splaškové kanalizace DN 250-300 v obci.

SO 03.1 Výtlačné kanalizační stoky – jedná se o následující výtlačné kanalizační stoky:

Výtlak V-3    D 110     v délce cca  570,05 m

Výtlak V-4    D 110     v délce cca  272,68 m 

Výtlak V-5    D 110     v délce cca  446,38 m

Výtlak V-7    D   90     v délce cca  281,48 m 

Výtlak V-11  D   90     v délce cca  163,70 m

Celková délka kanalizačních výtlačných potrubí je cca 1734,29 m z materiálu PE D90-110 typ ROBUST PIPE.

SO 04 Čerpací stanice odpadních vod na stokové sítí – II.etapa – na stokové sítí splaškové kanalizace II.etapa jsou navrženy čerpací stanice ČS-7a, ČS-5, ČS-10, ČS-2, ČS-1, které jsou navržené jako prefabrikované podzemní čerpací stanice z materiálu PP, ve kterých budou osazeny 2 ks kalových čerpadel s řezacím zařízením. Z ČS budou splaškové vody přečerpávány kanalizačními výtlaky PE D 90-110 přes uklidňovací šachtici do kanalizačních šachtic DN 1000 navrhované splaškové kanalizace DN 250-300 v obci. 

SO 04.1 Výtlačné kanalizační stoky – jedná se o následující výtlačné kanalizační stoky:

Výtlak V-1    D 110     v délce cca  675,0   m

Výtlak V-2    D 110     v délce cca  476,40 m 

Výtlak V-7a  D   90     v délce cca  236,01 m

Výtlak V-8    D   90     v délce cca  139,40 m 

Výtlak V-10  D 110     v délce cca  345,25 m

Celková délka kanalizačních výtlačných potrubí je cca 1872,06 m z materiálu PE D90-110 typ ROBUST PIPE.

SO 05 Rekonstrukce stávající ČS odpadních vod Soběšovice – předmětem tohoto stavebního objektu je doplnění a úprava technologie stávající čerpací stanice splaškových vod v Soběšovicích, která má dostatečnou kapacitu, aby mohla dále dopravovat čerpáním splaškové vody k centrálnímu čištění na ČOV Soběšovice.

SO 08 Oprava povrchů-I.etapa – v rámci výstavby stok splaškové kanalizace dojde k dotčení místních komunikací se zpevněným povrchem. Je navrženo vedení jednotlivých tras středem jízdního pruhu. Oprava komunikací bude provedena pouze v šířce výkopu dle původní skladby komunikace.

SO 09 Oprava povrchů-II.etapa - v rámci výstavby stok splaškové kanalizace dojde k dotčení místních komunikací se zpevněným povrchem. Je navrženo vedení jednotlivých tras středem jízdního pruhu. Oprava komunikací bude provedena pouze v šířce výkopu dle původní skladby komunikace.

SO 10 Odkanalizování lokality ALBO – uvedený stavební objekt zahrnuje odkanalizování obce za hotelem ALBO. Kanalizační stoky jsou navrženy v místních komunikacích s asfaltovým povrchem v následujícím rozsahu:

Stoka G4      DN 250       v délce cca 700,0  m

Stoka G4a    DN 250       v délce cca   42,04 m 

Stoka G4b    DN 250       v délce cca 103,86 m

Pro odvádění těchto vod je navrženo kanalizační potrubí PP ULTRA RIB 2 SN8 DN 250, Celková délka stok je cca 845,90 m. Na trase splaškové kanalizace bude ve vzdálenosti cca 50,0 m a lomových bodech osazeno 28 ks revizních šachtic. Jsou navrženy plastové DN 600, spádišťové šachty DN 1000.

Návrh byl doložen projektovou dokumentací, kopií katastrální mapy, vyjádřením:

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., vyjádření ze dne 4.8. 2008, č.j. 9773/V008206/P/2008/BU, 19.5. 2009, č.j. 9773/V006702/2009/HE
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne 10.7. 2008, č.j. 78544/08/MOV/VV0

- RWE Distribuční služby, s.r.o., vyjádření ze dne 9.7. 2008, zn.4083/08/151
- Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Frýdek-Místek, závazné stanovisko ze dne 4.1. 2007 pod č.j. Prev-4738/FM-2007

- Policie ČR DI, vyjádření ze dne 16.10. 2008, č.j.ORFM-9509/ČJ-2008

- Povodí Odry s.p., vyjádření ze dne 8.8. 2008, č.j. 10212/923/3/57.12/2008
- Správa silnic Moravskoslezského kraje p.o., vyjádření ze dne 28.8. 2008, č.j. 6/2008/3378/Koc

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření ze dne 15.7. 2008, č.j. MSK 103175/2008

- VUSS Brno, vyjádření ze dne 26.6. 2008, č.j. 1495/2008-1383-ÚP-OL

- Národní památkový ústav v Ostravě, stanovisko ze dne 15.7. 2008, č.j. NPÚ-381/3058/2008 

- ČEPS, a.s., vyjádření ze dne 27.6. 2008, zn. 12712

- Lesy České republiky, s.p., vyjádření ze dne 20.6. 2008, č.j. 2085/2008/951/93/731
- Zemědělská vodohospodářská správa, vyjádření ze dne 5.5. 2009, zn. OpO/OV/696/09-Kl

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, koordinované stanovisko ze dne 4.8. 2008, č.j. OÚR/2008/2641/Ha

Dále stavebník předložil vodoprávnímu úřadu smlouvy o stavbě na cizím pozemku a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené s vlastníky pozemků stavbou dotčených. 
Obecní úřad Lučina, stavební úřad, vydal dne 23.11. 2007 pod č.j. SÚ/979/07-328/Kor-DD77 územní rozhodnutí a dne 8.8. 2008 pod č.j. SÚ/3951/2008/Jar vydal Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu souhlas dle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona. 
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 5.11. 2007 pod č.j. OŽPaZ/9145/2007/Kos/246 závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významných krajinných prvků lesa a vodních toků.

Dále vydal dne 10.9. 2008 pod č.j. OŽPaZ/6038-2/2008/Kob/221.1.5 dočasné odnětí a trvalé omezení pozemku plnění funkcí lesa.
Po dokončení výstavby podá stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla v souladu s ustanovením § 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona.
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil  zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům dne 27.3. 2009 a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a stanovisek do 30-ti dnů ode dne zveřejnění oznámení.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění. Této možnosti nevyužil žádný z účastníků řízení. 
Vodoprávní úřad na základě posouzení návrhu a předložených podkladů dospěl k závěru, že předmětem řízení je liniová stavba s velkým počtem účastníků řízení, pro kterou lze použit ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a doručil oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena způsobem v místě obvyklém na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku a jeho internetových stránkách. Z uvedeného důvodu neobsahuje odůvodnění tohoto rozhodnutí úvahu o stanovení okruhu účastníků.
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, po posouzení předložené žádosti z hledisek daných v zákoně o vodách dospěl k závěru, že navržené řešení nepoškozuje vodohospodářské zájmy a proto vyhověl žádosti  a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
P o u č e n í

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81, § 82 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu  Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, adresa pro doručování Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek (§ 86 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti podle § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Frýdku-Místku.

Ing. Eva Stračánková
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na místě k tomu určeném po dobu 15-ti dnů, po sejmutí ihned vrátit zpět vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne:                                   Sejmuto dne:                                               Podpis a razítko:  
Rozdělovník:

a) účastníci řízení (doporučené psaní, do vlastních rukou, s dodejkou)

- Obec Dolní Domaslavice, 739 38 Dolní Domaslavice 4

- Povodí Odry s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava1

- Zemědělská vodohospodářská správa, Libušina 8, 702 99 Ostrava 2

- jiným účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou

b) dotčené správní úřady (doporučené psaní s dodejkou)

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství,ochrana přírody

- Obecní úřad Dolní Domaslavice, silniční správní úřad

c) na vědomí

- Magistrát města Frýdku-Místku, právní odbor, p.Nováková (1x veřejná vyhláška k vyvěšení)

- Obecní úřad Dolní Domaslavice (1x veřejná vyhláška k vyvěšení)

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava

        IČ: 00296643 

Internet: www.frydekmistek.cz
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